Gecmisten Giiniimiize Kirklareli’nin Oykiisii Sergisi

Asag1 Pmar Acik Hava Miizesi

Dogu Trakya Bolgesi’nde, Kirklareli kenti sinirlar i¢inde yer alan Asagi Pmar A¢ik Hava
Miizesi’'nde 1997 yilindan itibaren deneysel arkeoloji, koruma ve sergileme gibi ¢aligmalar
yapilmaktadir. Proje, 6nceleri Asagi Pmar Hoyiigi’ni ve Trakya Bolgesi’nin Tarthoncesi
Kiltiirleri’ni ziyareteiye aktarmay: hedeflerken daha sonra Kirklareli kentinin ge¢ donemlerini
de sergileyecek bir a¢ik hava miizesi ve arastirma merkezine doniismiistiir. Asag1 Pmar A¢ik
Hava Miizesi i¢inde, Kargilama Merkezi, Tarihéncesi Yerlesim, Tarihéncesi Dogal Cevre
Ortamu, Kurklareli Geleneksel K6y Yasami, Zaman Tiineli ve Egitim ve Cocuk Kazi Alam
olmak iizere 6 sergileme birimi yer almaktadir.

Zaman Tiineli

Zaman Timneli Sergi Binasi, Asag1 Pmar Agik Hava Miizesi’nin alti sergileme biriminden
biridir. Bina, miizenin kuzeydogusunda, Tarihéncesi Dénem Sergi Birimi’nin 50 metre
dogusunda insa edilmistir. Bina, i¢inde olusturulacak “Geg¢misten Giiniimiize Kirklareli’nin
Oykiisii” sergisiyle de anilmaktadir. Zaman Tineli, Kirklareli'nin Beyci Koyii'nde
belgelendikten sonra satin alinarak agik hava miizesine getirilmis, geleneksel mimariyi temsil
eden bir binadir. Fakat bina, boyutlar1 ve mukavemet eksikliginden dolay: kullanilmamigtir.
Aym bina orjjinal planma sadik kalmmarak, daha biiyikk boyutlarda, ¢agdas malzeme ile
tekrardan insa edilmistir.

Binanin insast

Zaman Tineli Binasi, yaklasik 250 m2 boyutunda ve “U” plan seklinde tasarlanmigtir. Binanim
tasiyicr sisteminin olusturulmasi i¢in atil durumdaki 68 adet telefon diregi igme olarak
birbirine ¢atilmig, ¢ivi ile kenetlenmis ve her bir igmenin arasi germeler ile kapatilmistir.
Zeminde yaklasik 6 m taban genisligine sahip bina 5,5 m uzunlugundaki igmelerle insa
edilmistir. Igmeler arasina yerlestirilen germeler binanin sekli geregi her yerde ayn1 uzunlukta
degildir. Bu germeler i¢ ¢eperde 1,20-1,30 m arasinda, dis ¢eperde ise 2.00-2,10 m arasi
degiskenlik gostermektedir.

Aydinlatma

Binanm kendini ve yapim teknigini sergileyebilmesi i¢in igmeler aydmlatilmistir. Bu aydinlatma
elemanlar ile hem ortama 131k destegi saglanmis hem de binanmn yapim teknigine dikkat ¢ekilmistir.
Serginin genel aydinlatmasi i¢in, igmelerin ¢atildig1 yerden lm asagiya yerlestirilmis olan ahsap
aparat iizerine, ray sistem spot aydmlatma tercih edilmigtir. Kullanilan spot lambalar1 sadece belli
noktalar1 degil, tim mekam esit olarak aydmlatabilmesi i¢in zeminden 4 m yiikseklige

yerlestirilmistir.
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Gegmisten Giiniimiize Kirklareli’nin Oykiisii Sergi Tasarimi

Zaman tiineli binasi igerisinde hazirlanan ge¢misten giiniimiize
Kuklareli’'nin 6ykiisii sergisi i¢in tek tarafa yaslanmis bir sergileme
tasarlanmustir. Bu tek tarafli sergilemenin amaci binanm mevcut alanmin
en 1yi sekilde kullanilmasidir. Sergileme birimlerinin kars: tarafinda ise
bmanm kendini sergilemesi ve ziyaretgilerin dinlenebilmesine olanak
saglayan planlanmis bosluklar tasarlanmigtir.

Binanmn sergileme elemanlar1 géz 6niinde bulundurdugu zaman, ¢ift
yonlii sirkiilasyonun gegis problemleri yaratacagindan, ziyaret rotasi tek
yonlii olacak sekilde tasarlanmistir. Bu rota yaklasik 45 m
uzunlugundadir. Mekanin biiyiikliigii dikkate alindiginda sergi, hem tekil
hem de toplu ziyaretlere uygun sekilde ayni anda 60 — 70 kisi tarafindan

gezilebilecek kapasitededir.




